
ПОТРЕБУЕТСЯ:
- материал (хлопок, лён, вискоза и пр.);
- краситель ProReactive+;
- кальцинированная сода.

1. ПОДГОТОВКА К ОКРАШИВАНИЮ. 
Новые изделия перед окрашиванием рекомендуется постирать в стиральной машине при 
60°C с добавлением кальцинированной соды (1 чайная ложка на 1 кг материала).
Перед окрашиванием замочите материал или изделие в тёплом растворе кальцинированной 
соды (50 г на 1 л воды) на 10–15 минут.
Приготовьте рабочий раствор (краситель + кальцинированная сода) для окрашивания. Для 
получения нужного оттенка используйте концентрацию красителя, рекомендованную в та-
блице ниже. Количество кальцинированной соды берётся равным количеству красителя (в 
граммах), но не менее 1,5 г на 100 мл раствора.

Наименования красителей Количество (г на 100 мл раствора)

167, 184, 218, 240, 246, 268, 270 0,5

104, 107, 109 1

102, 244, 249, 254, 258 2

111 4

Для получения более светлых оттенков используйте меньшее количество красителей, для бо-
лее насыщенных — большее.
Залейте порошок красителя и кальцинированную соду тёплой водой (35–40°C) и тщательно 
перемешайте до полного растворения. Раствор необходимо готовить непосредственно пе-
ред нанесением.

2. ОКРАШИВАНИЕ 
1) Отожмите материал или изделие вручную или при помощи машинного отжима. Скрутите, 
сожмите или сложите в соответствии с задуманным узором. Зафиксируйте форму при помо-
щи резинок, нитей или зажимов.
2) Нанесите рабочий раствор на материал или изделие. При нанесении удобно использовать 
бутылочки с носиком, шприцы или губки. Обязательно используйте перчатки.
Помогайте проникновению красителя в волокно, сжимая, надавливая и пропитывая матери-
ал или изделие. При необходимости наносите несколько цветов, перекрывая их для получе-
ния новых оттенков.
3) Переверните материал или изделие и нанесите рабочий раствор с другой стороны.
4) Сразу после нанесения поместите пропитанный красителем материал или изделие в паро-
варку с кипящей водой и запаривайте в течение 15 минут.
3. ПРОМЫВКА ОКРАШЕННОГО МАТЕРИАЛА. 
Промывка — обязательный и очень важный этап.

Красители ProReactive+. Инструкция: 
Окрашивание методом нанесения (Тай-Дай)



Промойте материал или изделие последовательно:
— в холодной воде (20–25°C);
— затем в горячей воде (около 60°C),
до тех пор, пока вода не станет светлой.
После этого постирайте на режиме с максимально допустимой температурой с привычным 
моющим средством или специальным средством для промывки от «Простых красителей».
Использование средства для промывки позволяет полностью удалить незакрепившийся кра-
ситель и предотвращает последующую линьку при дальнейших стирках.

Наслаждайтесь результатом!


