
Инструкция для окрашивания целлюлозных волокон (хлопок, лён, вискоза) в стиральных ма-
шинах с фронтальной загрузкой. Для окрашивания используйте режим «Хлопок 60°C» без 
предварительной стирки (ВАЖНО!). 

ПОТРЕБУЕТСЯ:
- материал (хлопок, лён, вискоза и пр.);
- краситель ProReactive+;
- поваренная соль;
- кальцинированная сода.

1. ПОДГОТОВКА К ОКРАШИВАНИЮ. 
Взвесьте сухой материал. Перед окрашиванием новые изделия постирайте в стиральной ма-
шине при 60°C с кальцинированной содой (1 ч. ложка на 1 кг материала), чистые б/у — смо-
чите на режиме «Полоскание + Отжим» или вручную. Не сушите. 
Для окрашивания понадобится:
а) пищевая соль и кальцинированная сода:
— для пастельных и светлых оттенков — 200 г соли и 100 г кальцинированной соды на один 
цикл стирки;
— для насыщенных и интенсивных цветов — 400 г соли и 200 г кальцинированной соды на 
один цикл стирки.
б) краситель. Количество красителя для получения заявленного оттенка*:

Наименования красителей Количество (г на 100 г материала)

167, 184, 218, 240, 246, 268, 270 1

102, 104, 107, 109 2

244, 249, 254, 258 2-4

111 4-8

Возьмите пластиковый контейнер (ПЭТ-бутылка со срезанным верхом, контейнер для еды, 
пластиковое вёдрышко и пр.) ёмкостью ~1 л. Поместите в него отмеренные соль и краситель, 
залейте тёплой водой (30–40°С) и тщательно перемешайте до полного растворения.
Затем возьмите другую ёмкость, объёмом ~0,5 л, и растворите в ней кальцинированную 
соду, используя горячую воду (50–60°С). Дайте немного остыть.

2. ОКРАШИВАНИЕ 
1) Влажный материал встряхните и поместите в барабан. Контейнер с раствором красителя и 
соли поместите внутрь барабана, рядом с изделием  (контейнер останется в машине на про-
тяжении всего цикла). ВАЖНО! Не выливайте раствор непосредственно в барабан – машина 
сольет его перед началом стирки.
2) Закройте дверцу. Запустите режим стирки «Хлопок 60°C» (без предварительной стирки).
3) Через 10 минут после старта влейте раствор кальцинированной соды через отсек для мо-
ющих средств.
4) Дождитесь полного завершения стирки.
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3. ПРОМЫВКА ОКРАШЕННОГО МАТЕРИАЛА. 
Это очень важный этап! После окрашивания на изделии остается незафиксированный кра-
ситель, его нужно промыть. Постирайте на режиме с максимально допустимой для вашего 
изделия температурой «Хлопок (40/60/90)°C», с привычным моющим средством или специ-
альным «Средством для промывки» от «Простых красителей». 
Наслаждайтесь результатом!


