
ИНСТРУКЦИЯ.  
КРАСИТЕЛИ ProDisperse: 

КРАШЕНИЕ МЕТОДОМ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ
Красители ProDisperse предназначены для окрашивания изделий и материалов из синтетических 
волокон: полиамидных, полиэфирных (полиэстера), а также волокон из ацетилцеллюлозы (аце-
татных, триацетатных).  
При работе с порошком и растворами красителей соблюдайте меры предосторожности. Избегай-
те попадания их на кожу и слизистые. Используйте резиновые перчатки, респиратор, защитные 
очки. Не применяйте посуду, используемую при крашении, для приготовления пищи! 
Некоторые красители имеют ощутимый запах – при окрашивании накрывайте ёмкость крышкой, 
пользуйтесь вытяжкой.
Метод полного погружения – это метод крашения материала в растворе красителя, объём кото-
рого достаточен для того, чтобы материал полностью погрузился и свободно располагался в нём. 

ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ПОТРЕБУЕТСЯ: 
- материал;
- краситель ProDisperse;
- лимонная кислота или столовый уксус.

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА
Перед окрашиванием материал необходимо постирать для удаления загрязнений (внесённых на 
производстве и случайных). Стирать следует 30-60 минут, в стиральной машине или вручную, 
при температуре 60°C, с использованием привычного моющего средства (1-2 г/л) и кальциниро-
ванной соды (1-2 г/л). Для материалов из ацетилцеллюлозы – без кальцинированной соды. После 
стирки тщательно промыть. Не использовать кондиционер. Сухой материал перед окрашиванием 
тщательно смочить.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КРАСИТЕЛЯ 
Возьмите порошок красителя в количестве, необходимом для получения нужного оттенка. Расход 
красителя указан в названии, выражается в % и рассчитывается, исходя из веса сухого материала 
(напр., для красителя «ProDisperse 111 Синий 1,5%» – это 1,5 г порошка красителя на 100 г сухо-
го материала). Для получения более светлого или более интенсивного цвета, возьмите, соответ-
ственно, меньшее или большее количество красителя. Залейте порошок красителя кипятком (не 
менее 20 мл кипятка на каждый грамм порошка красителя) и тщательно перемешайте.  

3. КРАШЕНИЕ МАТЕРИАЛА 
1) Возьмите ёмкость для крашения (из нержавеющей стали, эмалированную без сколов или из 
термостойкого стекла), налейте в неё воду. Лучше использовать холодную фильтрованную воду 
из-под крана или бутилированную. Размер ёмкости и объём воды должны быть достаточными, 
чтобы материал свободно располагался в нём. 
2) Поставьте ёмкость на плиту и медленно нагревайте. При 40°C добавьте:
- кислоту, в количестве:  
       лимонная кислота - 0,5 г на 1 л воды; 
       или уксус столовый, 9% – 10 мл на 1 л воды;
- раствор с красителем;
- смоченный материал.
Лимонную кислоту предварительно растворите. Такое количество кислоты необходимо и доста-
точно для протекания процесса. Можно добавлять больше – это не повлияет на результат от-
рицательно. Перед внесением материала размешайте раствор для равномерного распределения 
красителя по объёму. 
3) Доведите температуру красильного раствора до кипения (в случае окрашивания ацетатных во-
локон – до 80°C) и продолжайте окрашивание на протяжении 1 часа. Для получения равномерной 
окраски необходимо обеспечить циркуляцию красильного раствора: помешивайте его, аккурат-
но перемещайте материал. Некоторые красители имеют ощутимый запах – накрывайте ёмкость 
крышкой, пользуйтесь вытяжкой.
По окончании крашения дайте остыть красильной ванне до 60°C и прополощите последователь-
но: в горячей (60°C) воде, горячем (60°C) растворе моющего средства 1 г/л, горячей (60°C) воде, 
холодной (20-30°C) воде. Аккуратно отожмите и просушите материал. 
Наслаждайтесь результатом! 


